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Stadthagen    ·    Bremen    ·    Braunschweig    ·    Gommern

Legende

vorh. Geländehöhe

gepl. Geländehöhe

Stahlgittermast

Schieber Wasser/Gas

Stahlrohrmast

Wasserleitung

57,60

vorh. SW-Kanal

Betonmast

Gasleitung

vorh. RW-Kanal

HolzmastStraßenablauf

Fm-Kabel

vorh. MW-Kanal

Oberflurhydrant

Straßenbeleuchtung

Elt-Kabel

gepl. SW-Kanal Unterflurhydrant

Lichtschachtgepl. RW-Kanal

Kabelkasten Elt/Post

gepl. MW-Kanal

gepl. Druckleitung

gepl. Pumpwerk

vorh. Druckleitung

Eingang/Zufahrt

Laubbaum

Nadelbaum

KIRCHNER Engineering Consultants GmbH

D-31655 Stadthagen · Teichstraße 3

Tel: +49(0)5721-8095-0 · Fax: +49(0)5721-8095-95

Homepage: http://www.kirchner-ingenieure.de

e-Mail: info@kirchner-ingenieure.de
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geplottet am: 16.12.2014

Eingetragene Fremdleitungen sind aus Bestandsplänen der jeweiligen Versorgungsträger übernommen. Maße und

Leitungstrassen sind unverbindliche Richtwerte.

Das Gefälle für den Kanalbestand wurde auf Basis der Rohrleitungslängen ermittelt.

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung      © 2012
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DE Riepen

Straße Steinbrink

Stadt Bad Nenndorf

Kö28.02.2014
Gepl. Zustand

1

1. Fahrstreifen

Betonsteinpflaster mit unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, 21/14/8cm,

erdrot changierend, im Ellbogenverband verlegt

2. Gehweg-/ Distanzstreifen

Betonsteinpflaster mit unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, 15.3/18/8cm,

erdrot changierend, quer verlegt

3. Gossen

Betonsteinpflaster mit unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, 21/14/10cm,

rot-anthrazit changierend, 3-rhg., mittlere Reihe quer, äußere reihen längs verlegt, B=50cm

4. Stellplätze

Betonsteinpflaster mit unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, 21/14/8cm,

rot-anthrazit changierend, quer verlegt

5. Pflanzbeete

2.00x3.00m, Unterpflanzung mit Bodendeckern

6. Bäume

Robinia pseudoacacia, 'Umbraculifera' (Kugelakazie) oder

Crataegus laevigata, 'Paul's Scarlet' (Rotdorn)

7. Leuchten
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Kö10.09.2014
Gepl. Zustand ergänzt (Anregungen Anlieger)
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Kö14.11.2014
Gepl. Zustand aktualisiert
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